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Нафтогазоносність України

Дніпровсько-Донецький 
(Східний) басейн: 250 родовищ

Причорноморсько-
Кримський (Південний) 
басейн: 35 родовищ

Карпатський 
(Західний)
басейн:
180 родовищ
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Дніпровсько-Донецький (Східний) басейн: ліцензійні ділянки

За даними ДНВП «Геоінформ України» http://geoinf.kiev.ua/

Область

% площі 
ділянок 

від площі
області

Чернігівська 3,2
Сумська 8,2
Харківська 65,1
Полтавська 60,1
Дніпропетровська 2,9



Дніпровсько-Донецький (Східний) басейн: водні ресурси

Підземні води:
Прісні водоносні 
горизонти регіонального 
розвитку на глибинах 
0-800 м
Природні ресурси 
підземних вод 
Дніпровсько-Донецького 
артезіанського басейну:
530 м3/с

Поверхневі води:
Ворскла – 36,4 м³/с
Сула – 29 м³/с 
Псел – 55 м³/с 
Оріль – 13,2 м³/с
Хорол – 3,6 м³/с
Сіверський Донець – 159 м³/с



Дніпровсько-Донецький (Східний) басейн: ландшафти

Агроландшафти
займають >90%

Лісові або інші 
ландшафти –
зрідка

Десятки та сотні
об’єктів ПЗФ, 
що межують  
з родовищами 
або розташовані в 
зоні впливу



Моніторинг довкілля на територіях нафтогазовидобування

Підземні та поверхневі води

Поверхневі водотоки і водойми

Колодязі, приватні свердловини

Водозабірні артсвердловини

Каптажі джерел

Родючі ґрунти агроландшафтів

Природно-заповідний фонд

Ліси, лісосмуги

Трав'яниста рослинність 
на схилах і днищах балок 

Ґрунтовий покрив

Рослинність і тваринний світ

Населення

Ґрунти територій, вкритих 
природною рослинністю 



Просторові об’єкти, задіяні у спостереженнях

Об’єкти нафтогазовидобувної  інфраструктури:
свердловини різного призначення, майданчики буріння, установки з 
переробки сировини, нафтоловки і відстійники, трубопроводи

Адміністративні об’єкти:
межі областей, районів, сільських рад, населені пункти

Природні об’єкти та землі різного призначення:
водойми і водотоки, підземні водоносні горизонти, ґрунти за генетичними 
типами, ліси, лісосмуги, сільгоспугіддя

Джерела забруднення довкілля:
промислові об’єкти, звалища відходів, склади хімічних речовин, 
тваринницькі комплекси



Структура баз просторових і непросторових даних

.mdb

.accdb



Інфраструктура нафтогазовидобувних площ

експлуат.
свердловини

Установка з переробки нафти і газу

бурові майданчики

Бугруватівське родовище
Сумська область



Інфраструктура нафтогазовидобувних площ

Бугруватівське родовище
Сумська область

S = 1-2 га
T = 2-10 років

S = 5-7 га
T = 5-20 років



Інфраструктура нафтогазовидобувних площ

Кратери 
аварійних 
свердловин  
з 1960-х років

Рибальське родовище
Сумська область



Інфраструктура нафтогазовидобувних площ

Кратер 
аварійної 
свердловини  
з 1960-х років

Качанівське родовище
Сумська область



Інфраструктура нафтогазовидобувних площ

Порушені ґрунти 
на рекультивованих 
ділянках буріння



Інфраструктура нафтогазовидобувних площ

факельні 
амбари



Моделювання взаємодії інфраструктури з водними об'єктами

Інфраструктура 
родовища

Джерела питного 
водопостачання: 

колодязі, 
свердловини

Водні екосистеми

Гідрологічні та 
гідрогеологічні 

умови

Цифрові 
моделі 

рельєфу

Площі 
водозбору

Моделювання 
стоку

Моделювання 
забруднення



Склад і стадійність моніторингу природних вод 

Розробка проекту 
моніторингу

Сезонні відбори 
проб води у 

режимній мережі 

Обробка даних

Оцінка стану 
водних об'єктів

Прийняття рішень 
у разі забруднення

Перегляд 
режимної мережі

Складання звітів 
і презентацій

• Збір та узагальнення даних 
щодо території

• Проектування режимної 
мережі пунктів моніторингу

• Вибір показників для 
моніторингу

• Обґрунтування регламенту 
спостережень

• Вибір методів польових і 
лабораторних вимірювань

• Узгодження формату даних 
на виході



Збір та узагальнення даних щодо території

Вихідні дані

Природні умови:
Рельєф
Водойми та водотоки
Підземні води
Ландшафти

Соціальне середовище:
Населені пункти
Джерела водопостачання

Техногенні компоненти:
Промислові підприємства
Сільське господарство
Нафтогазова інфраструктура

Просторові об’єкти 
в базах геоданих
ArcMap .gdb, .mdb

Непросторові дані 
у форматах 

MS Access, Excel,
текстовому форматі



Проектування режимної мережі спостережень

Визначення напрямків 
потоку поверхневих 

і підземних вод

Локалізація джерел 
можливого забруднення 
та  водних об’єктів, що 

захищаються – колодязів, 
водозабірних свердловин

Вибір оптимальних 
пунктів для 
моніторингу

Цифрова модель рельєфу
для визначення напрямків 
поверхневого стоку і 
потоку  ґрунтових вод

Карти гідроізогіпс
(гідроізоп’єз) для 
визначення напрямків 
потоку міжпластових вод  

Визначення місцеположення 
об'єктів за супутниковими 
знімками або GPS-
позиціонування

Створення карти пунктів 
регулярного відбору проб 
природних вод 



Побудування ЦМР: підготовка вихідних растрів



Побудування ЦМР: векторизація растрових топокарт



Побудування ЦМР: створення TIN і растру висот



Вибір місць розташування пунктів моніторингу поверхневих вод

Критерії вибору пунктів поверхневих вод:

- дренування ділянки розташування технологічних об'єктів 
нафтогазовидобувної інфраструктури

- наявність водотоку протягом року

- доступність для випробування протягом року

- зручне розташування з точки зору логістики

Рекомендований підхід і набір геоінформацйних засобів:

1. Вибір наявних, доступних і зручних точок відбирання проб у ході 
рекогносцирувальних досліджень

2. Побудування водозбірних площ для кожної точки відбору на основі 
растру ЦМР (ArcGIS Spatial Analyst – Hydrology Tools – Watershed)

3. Визначення просторової приналежності об’єктів інфраструктури 
водозбірним площам



Проектування режимної мережі: вибір точок моніторингу



Проектування режимної мережі: створення водозбірних площ



Вибір місць розташування пунктів моніторингу підземних вод

Критерії вибору пунктів моніторингу підземних вод

Спеціальні спостережні свердловини

- дренування ділянки розташування найбільш небезпечних технологічних об'єктів (скидні 
свердловини, ділянки зберігання рідких відходів)

- доступність для під'їзду автомобілем під час спорудження і подальшого випробування

Колодязі та джерела

- розташування нижче технологічних об'єктів за потоком

- постійне використання і значна кількість водокористувачів

Водозабірні свердловини централізованого водопостачання

- всі рекомендуються до відбору, зважаючи на їх обмежену кількість у населених пунктах

Рекомендований набір геоінформаційних засобів

1. Побудування карт напрямків потоку першого від поверхні водоносного горизонту на основі 
растру ЦМР (ArcGIS Spatial Analyst – Hydrology Tools – Flow Direction / Surfer Vector Grid) або на 
основі карт гідроізогіпс (за їхньої наявності)

2. Побудування карт напрямків потоку міжпластових водоносних горизонтів на основі карт 
гідроізоп'єз (за наявності вихідних даних)



Локалізація пунктів моніторингу підземних вод

1 – побудування цифрової моделі рельєфу (ЦМР)

Умовні позначення

Промислові об'єкти

Свердловини

,̧ поглинальні

Æ експлуатаційні

} в бурінні

= проектні

B ліквідовані

) спостережні

) нафтові

) газові

Висота, абс. отм.
155,3 м

62,7 м



2 – побудування карти векторів потоку

Локалізація пунктів моніторингу підземних вод

Умовні позначення

Промислові об'єкти

Свердловини

,̧ поглинальні

Æ експлуатаційні

} в бурінні

= проектні

B ліквідовані

) спостережні

) нафтові

) газові

Висота, абс. отм.
155,3 м

62,7 м



Локалізація пунктів моніторингу підземних вод

3 – розміщення пунктів відбору проб

Умовні позначення

Промислові об'єкти

Свердловини

,̧ поглинальні

Æ експлуатаційні

} в бурінні

= проектні

B ліквідовані

) спостережні

) нафтові

) газові

Висота, абс. отм.
155,3 м

62,7 м

Пункти мониторингу

!( Спостережні свердловини

") Колодязі

#*

Поверхневі води



Обробка результатів моніторингу: хімічний склад вод



Обробка результатів моніторингу: хімічний склад вод



Донесення результатів моніторингу до населення



Донесення результатів моніторингу до населення



ГІС для системи екологічного управління підприємства

• Візуалізація інфраструктури, природних і соціальних просторових 
об’єктів, що підлягають охороні від негативних впливів

• Обґрунтування розташування пунктів моніторингу, визначення 
напрямків розповсюдження забруднення

• Розрахунок водоохоронних зон водотоків, прибережних захисних 
смуг зон санітарної охорони водозаборів підземних вод, що 
дозволить уникнути порушення чинного законодавства

• Виявлення зон найбільш уразливих/найбільш стійких до 
техногенного впливу з метою планування розташування різних 
технологічних об’єктів

• Можливість оперативного аналізу поточної екологічної ситуації за 
допомогою космічних знімків



ГІС для системи екологічного управління підприємства

• Оптимізація моніторингу компонентів довкілля (розташування 
пунктів із урахуванням найбільшої кількості факторів впливу та 
особливостей території)

• Вирішення спірних питань щодо зон впливу на ґрунти, рослинність, 
водні об’єкти з землевласниками

• Наочне та досконале представлення екологічної інформації для 
різних категорій споживачів цієї інформації, в тому числі 
контролюючим державним органам та громадськості

• Можливість зв’язку з елементами на карті додаткової інформації 
(електронні копії оригіналів документів, фото та відео зйомки), що 
дозволить скласти найбільш повну картину ситуації для прийняття 
оптимальних рішень по ліквідації та для навчання персоналу діям 
в аварійних ситуаціях




